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DESCRIPTION DU TYPE DAP

Raccord de conduit d’air flexible composé : D’un feuillard
d’aluminium laminé et d’une pellicule de polyester encapsulant
un fil métallique galvanisé.

CE CONDUIT RENCONTRE LES NORMES SUIVANTES :
c-UL-us S-110 RACCORD D’AIR CLASS 1
Diameétresdisponibles :3”,4”7,57,6”,7”,87,97,10”,12”,14”,16”,18”
Longueur disponible : 25 pieds

Codes de produits : DAP-325, DAP-425, DAP-525, DAP-625, DAP-725, DAP-825, DAP-925,
DAP-1025, DAP-1225, DAP-1425, DAP-1625, DAP-1825

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Propagation des flammes 25 ou moins

Vélocité maximale 4000 pifmin -20°F & 140°F en continue (a 6 po. H20)
Pression maximale positive 6 Po H20 (1.5KPA) -20°F a 180°F en continue (?12 po. H20)
Pression maximale positive en continue 6 Po H20 (1.5 KPA) -20°F a 250°F intermittent (a %2 po. H20)
Pression maximale négative ¥2Po H20 (0.13KPA)
Pression maximale négative continue ¥2Po H20 (0.13KPA)
Amplitude de température -20°F & 250°F (-30° & 120°C)
1000 }— t ' — <~ =X P 1A X
= - N\ [ =
800 v “——1N 1 Bt B 2 2]
BT AN = N\ \ NN DA =
600 P 467 A - :\// - al (X N Wa
1 Ak o e AN -
400 A - -
300 / _/’ \‘z// /’// /%\ /// ,V / o
/ L~ // ,/ L~ 4 /,u X/ \J/%
/ O .A01 o / e \ 4] \ ,/*3% <
200 o > - g 2
% 9 N - A\ < | N
L% L - ></” = \
PP At > LS N
100 et B e BN b & % A\
= = o =S =
g —> %oée T =] = " N
60 B T P - 5/ N //, z%\ AN A
-
40 =~ o 7/ \ A S
30 ] A7 * N \ \
// ///' %‘s\ \ \
20 // — \\ Y
10 / \ N
,01 ,02 ,04 ,06 ,08 ,1 2 ,3 ,4.,5 ,7 1 2 3 4 56 8 10

PERTE DE CHARGE (po. H20 par 100 de conduit ( 3 4% de compres sian) )
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SPECIFICATION SUGGEREE :

Le raccord de conduit d’air flexible sera le LAMBRO type DAP. Il sera construit en usine et portera I'étiquette
d’approbation c-UL AIR CONNECTOR CLASS 1 et sera composé d’un feuillard d’aluminium laminé et d’'une
pellicule de polyester encapsulant un fil métallique galvanisé.

Projet :

Architecte :

Ingénieur :

Entrepreneur :

Soumis par :

MODELE DESCRIPTION QUANTITE

DAP-325 3” g x 25’ Flexible non isolé, aluminium-polyester laminé. Approuvé c-UL
DAP-425 4” g x 25’ Flexible non isolé, aluminium -polyester laminé. Approuvé c-UL
DAP-525 5” g x 25’ Flexible non isolé, aluminium -polyester laminé. Approuvé c-UL
DAP-625 6” @ x 25’ Flexible non isolé, aluminium- polyester laminé. Approuvé c-UL
DAP-725 7” @ x 25’ Flexible non isolé, aluminium -polyester laminé. Approuvé c-UL
DAP-825 8” @ x 25’ Flexible non isolé, aluminium -polyester laminé. Approuvé c-UL
DAP-925 9” g x 25’ Flexible non isolé, aluminium- polyester laminé. Approuvé c-UL
DAP-1025 10” g x 25’ Flexible non isolé, aluminium -polyester laminé. Approuvé c-UL
DAP-1225 12” g x 25’ Flexible non isolé, aluminium -polyester laminé. Approuvé c-UL
DAP-1425 14” @ x 25’ Flexible non isolé, aluminium -polyester laminé. Approuvé c-UL
DAP-1625 16” @ x 25’ Flexible non isolé, aluminium -polyester laminé. Approuvé c-UL
DAP-1825 18” o x 25’ Flexible non isolé, aluminium -polyester laminé. Approuvé c-UL
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